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Abstract 

Desde tm pnnto de vista energético se estudia el 
derrame de gotas viscosas sobre una'superfieie 
lisa, por efecto de la tensión superficial (fuerza· 
de Laplace). Se demuestra que, dentro de la 
hipótesis de deslizamiento y bajo las condiciones 
de contorno usuales de espesor nulo en el frente 
y ángulo de contacto dinámico igual al estático, 
el trabajo de las fuerzas en el borde de la gota es 
nulo, lo que constituye nna condición deseable 
para que una descripción macroscópica sea au-

. tocontenida. Aqtú mostramos que, cuando se 
emplea la hipótesis de altura de corte en vez 
de la de deslizamiento, el requerimierito de que 
dicho trabajo sea nulo conduce a una ecuación 
de li-gadura para la altura, la pendiente y la 
derivada segnnda en el frente que puede con
siderarse como la condición de contorno nece-
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saria para cerrar el planteo del problema. Esta 
condición local es enteramente eqtúvalente a 
una condición de carácter global que expresa 
el balance de la energía y que ya ha sido em
pleada exitosamente en un trabajo precedente. 
La condición de contorno local aqlÚ desarrollada 
facilita la obtención de soluciones analíticas o 
numéricas, lo qu~ valoriza los tratamientos fun:.. 
dados en la lúpótesis de altura de corte. 

l. Introducción 

Este · trabajo se refiere a la descripción 
lúdrodinánúea macroscópica del derrame de go
tas sobre una superficie plana bajo la acción 
de la tensión superficial (fuerza de Laplace)[l, 
2, 3, 4, 5, 6]. Nos restringiremos al caso e:1l 
que los efectos de película delgada están con
centrados en tma región muy pequeña cerca 
del borde de la gota, que constituye (desde t~ 
punto de vista macroscópico) nna línea de con
tacto móvil donde· deben especificarse condi~ 
ciones de contorno apropiadas. Sin embargó, 
es bien sabido[l, 7] que este tratamiento pre-
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