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Resumen

Estudio de propiedades optoelectrónicas y fotocatalíticas de películas delgadas de TiO2

La producción de hidrógeno mediante luz solar representa una alternativa sumamente prometedora a los com-
bustibles fósiles. El presente trabajo consiste en el estudio de materiales nanoestructurados para el clivaje de agua
asistido por luz solar. Para eso, se utiliza un arreglo experimental de espectroscopia de absorción transitoria ul-
trarrápida con el cual se puede ganar acceso a los procesos fotofísicos subyacentes. Los materiales estudiados
consisten en películas delgadas de anatasa, una de las formas cristalinas del dióxido de titanio (TiO2). Se analizan
muestras variando su morfología como también incluyendo un cocatalizador conocido como “CoPi”. El estudio es
realizado de forma sistemática y comparada mediante una variedad de técnicas de microscopía, espectroscopía y
de rayos X, haciendo foco en la técnica ultrarrápida. A partir de la absorción transitoria, se presentan resultados
concernientes a la dinámica de recombinación de los portadores fotoexcitados. Algunos de los resultados obtenidos
en este trabajo constituyen, hasta donde sabemos, los primeros reportados para este tipo de sistemas, en particu-
lar en lo respectivo a la juntura cocatalizador-semiconductor. Finalmente, también se explican algunas causas por
las que materiales nanoestructurados pueden resultar en mejores o peores fotocatalizadores en la semirreacción
de evolución de oxígeno (OER), que es un cuello de botella para explotar el clivaje de agua en la producción de
combustibles solares.

Palabras clave: materiales nanoestructurados - óptica ultrarrápida - clivaje de agua fotoasistida - semiconductores
- junturas
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Abstract

Study of the optoelectronic and photocatalytic properties of TiO2 thin films

Hydrogen production using sunlight represents a highly promising alternative to fossil fuels. The present work
consists in the study of nanostructured materials for solar-assisted water splitting. For this purpose, an ultrafast
transient absorption spectroscopy setup is used, which provides access to the underlying photophysical processes.
The materials studied herein are thin films of anatase, one of the crystalline forms of titanium dioxide (TiO2). Sam-
ples are analyzed by varying their morphology as well as by incorporating a cocatalyst known as “CoPi”. The study
is carried out systematically and comparatively using a variety of microscopy, spectroscopy, and X-ray techniques,
with emphasis on the ultrafast method. Based on transient absorption, results concerning the recombination dyna-
mics of photoexcited charge carriers are presented. Some of the results obtained in this work constitute, to the best
of our knowledge, the first reported for this type of system, particularly regarding the cocatalyst–semiconductor
junction. Finally, there is a discussion as to why nanostructured materials may result in better or worse photoca-
talysts in the oxygen evolution half-reaction (OER), as this step represents a bottleneck in exploiting water splitting
for solar fuel production.

Keywords: nanostructured materials – ultrafast optics – photoassisted water splitting – semiconductors – junctions
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"...that they had done their work without thought of use and that throughout
the whole history of science most of the really great discoveries which had

ultimately proved to be beneficial to mankind had been made by men and
women who were driven not by the desire to be useful but merely the desire to

satisfy their curiosity." — The Usefulness of Useless Knowledge, Abraham Flexner

Para Laurita...
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Producción de hidrógeno

En la actualidad, la búsqueda por satisfacer la creciente demanda de energía ha favorecido la utilización de
fuentes renovables como alternativa a los combustibles fósiles. Se prevee que esta tendencia continuará en los
próximos años (Figura 1.1) [1]. Entre las nuevas opciones, la energía solar es muy atractiva si se considera la gran
densidad de radiación solar que nos llega continuamente. Tal es así, que dos horas de toda la luz solar que llega a
la Tierra (1000 W=m2) alcanzarían para satisfacer el consumo energético mundial de un año (6;3 � 1020 J) [2, 3].
No obstante, el principal desafío está en capturar tal energía para hacerla utilizable.

Figura 1.1: Demanda total de energía por combustible, con una predicción a futuro del Stated Policies Scenario de la Agencia

Internacional de Energía. Tomado de [1].

Una forma interesante de utilizar esta energía es mediante la producción de gas hidrógeno (H2), el cual puede
usarse como medio para almacenarla en forma de energía química para luego convertirla en electricidad [4]. En la
literatura, el hidrógeno producido se clasi�ca en colores según el impacto ambiental que genera su producción y la
fuente primaria empleada. Así, el hidrógeno “verde” se obtiene mediante la descomposición o clivaje de agua en
oxígeno e hidrógeno vía fuentes renovables. Constituye así el caso más ecológico y de mayor pureza, pero también
el menos e�ciente y más caro por kilogramo de hidrógeno producido. Por eso, solo el 0;03 % de la producción
mundial de hidrógeno es verde [4, 5].

Para que el clivaje de agua fotoasistido sea rentable, es necesario contar con dispositivos e�cientes, durables y
basados en materiales abundantes [6]. En caso de que este método sea posible e incorporado al mercado, son varias
sus aplicaciones inmediatas (Figura 1.2):

1



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.2: Aplicaciones a corto plazo para la generación de hidrógeno mediante clivaje de agua fotoasistido. Tomado de [6].

en un futuro en que las energías renovables dominen la red eléctrica, permitiría almacenar energía a largo
plazo para épocas de escasa radiación solar;

se podrían reducir las emisiones de carbono, en tiempos en que el cambio climático genera gran preocupa-
ción;

y tendría aplicaciones inmediatas en mercados especí�cos que requieran hidrógeno de alta pureza o una
producción descentralizada cerca del lugar de consumo.

El clivaje fotoasistido de agua continúa siendo uno de los grandes desafíos en el desarrollo de tecnologías
sostenibles para la generación de hidrógeno. En este contexto, el empleo de materiales nanoestructurados ha de-
mostrado un avance signi�cativo debido a las propiedades únicas que presentan a escala nanométrica [6]. Entre
ellos, el dióxido de titanio (TiO2) se destaca como uno de los sistemas más ampliamente estudiados por su esta-
bilidad química, disponibilidad, bajo costo y desempeño fotoelectroquímico. En el Instituto de Nanosistemas de
la Universidad Nacional de San Martín (INS-UNSAM), la fabricación de películas delgadas mesoporosas de TiO2

ha sido objeto de desarrollo continuo en los últimos años. El grupo ha optimizado protocolos sintéticos, métodos
de procesamiento y técnicas de caracterización que permiten obtener recubrimientos de TiO2 nanocristalino de
elevada super�cie especí�ca, altamente reproducibles, con organización espacial controlada de nanoporos y pro-
piedades adecuadas para aplicaciones fotoelectroquímicas, incluso con proyección hacia la escalabilidad industrial
[7, 8]. Las aplicaciones de estas películas son diversas; entre ellas, su uso en fotocatálisis heterogénea se encuentra
ampliamente documentado [9, 10]. Más recientemente, se ha profundizado en su empleo para la generación de
hidrógeno mediante clivaje fotoasistido del agua [11]. Este avance abre nuevas oportunidades para el diseño de
fotoelectrodos basados en TiO2 orientados a tecnologías de conversión y almacenamiento de energía limpia.

Estos trabajos mostraron que el dopaje de una matriz semiconductora de TiO2 nanoestructurado con un coca-
talizador de fosfato de cobalto, denominado “CoPi”, debe ser �namente controlado para obtener una mejora en las
propiedades. Esto ha sido atribuido a la aparición de diversos canales de transferencia de electrones y huecos de-
bidos a las interacciones entre la matriz y el cocatalizador. Dichas interacciones fueron evidenciadas por técnicas
fotoelectroquímicas [11, 12]. En este contexto, es esencial contar con información espectroscópica que permita
aclarar los fenómenos de separación de carga que tienen lugar en el sistema y relacionarlos con la información fo-
toelectroquímica, a �n de contar con un modelo que permita comprender los procesos básicos para diseñar nuevos
sistemas más e�cientes.

El objetivo central de esta tesis es estudiar en detalles las propiedades ópticas dinámicas de películas delgadas
de TiO2 con diferentes morfologías y funcionalizadas con un cocatalizador, utilizando técnicas espectroscópicas
resueltas en el tiempo junto con mediciones fotoelectroquímicas. Mediante la implementación de un arreglo de
óptica ultrarrápida y la realización de caracterizaciones complementarias, se busca elucidar los mecanismos fun-
damentales que gobiernan la e�ciencia fotoelectroquímica de estas muestras.



1.2. CLIVAJE DE AGUA FOTOASISTIDO 3

Figura 1.3: Esquema del clivaje de agua electroquímico (izquierda) y fotoelectroquímico (derecha). Adaptado de [12].

1.2. Clivaje de agua fotoasistido

Para la producción de hidrógeno verde asistido por luz solar, es necesario entender el mecanismo por el cual
el agua puede descomponerse en oxígeno (O2) e hidrógeno (H2). En primer lugar, se trata de un proceso no
espontáneo cuyo cambio de energía libre de Gibbs es de 237 kJ=mol en condiciones estándar de temperatura,
presión y concentraciones. En consecuencia, se requiere un aporte externo de energía signi�cativo para superar la
barrera termodinámica y posibilitar la reacción.

El clivaje de agua asistido por energía eléctrica corresponde al proceso de electrólisis del agua (Figura 1.3).
Este puede llevarse a cabo en una celda compuesta por dos electrodos, sometidos a una diferencia de potencial y
en contacto con un electrolito acuoso. La reacción global en medio ácido puede descomponerse en dos semirreac-
ciones fundamentales de reducción y oxidación:

2 H+ (aq) + 2 e� ! H 2(g); E � = 0 V (1.1)

2 H2O(l) ! O 2(g) + 4 H + (aq) + 4 e� ; E � = 1;23 V (1.2)

donde E� re�ere al potencial estándar de la reacción, es decir, el potencial de equilibrio termodinámico en condi-
ciones estándar sin limitaciones cinéticas asociadas.

La semirreacción de reducción (Ecuación 1.1) se conoce como reacción de evolución de hidrógeno (HER, por
sus siglas en inglés) y consiste en una transferencia de dos electrones (e– ). Su potencial estándar se de�ne como
cero en el denominado “electrodo estándar de hidrógeno” a pH 0 [13]. No obstante, la semirreacción de oxidación
(Ecuación 1.2), conocida como reacción de evolución de oxígeno (OER, en inglés), está basada en la transferencia
de cuatro electrones y cuatro protones. Consta de varias especies intermedias y resulta particularmente lenta. Así,
la OER ocurre en el ánodo tal que el agua se oxida y los electrones migran por un circuito externo hasta llegar al
cátodo. Allí ocurre la HER y se forma H2 (Figura 1.3).

Este proceso puede ser mediado por luz solar a partir de una celda fotoelectroquímica en donde el ánodo recibe
luz que le permite separar las cargas. El fotoánodo debe entonces encargarse de los procesos de absorción de luz,
transferencia de cargas y generación de O2 (Figura 1.3) [14]. Finalmente, la generación de hidrógeno en el cátodo
permite almacenar la energía solar incidente en los enlaces químicos producidos.

Hay varios requisitos para que una celda fotoelectroquímica efectúe este proceso de manera e�caz y sostenible
[3]. Por un lado, el fotoánodo debe generar su�ciente diferencia de potencial bajo irradiación para descomponer el
agua. Además, el material y la arquitectura del sistema deben ser químicamente estables y resistentes a la corrosión
a largo plazo. Por último, deben minimizarse las pérdidas cinéticas de energía en la transferencia de cargas [14].
Para entender cómo afrontar estos requisitos, es necesario conocer el funcionamiento de los semiconductores.
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1.3. Semiconductores

En física del estado sólido es habitual describir el comportamiento electrónico de los materiales en términos de
bandas de energía, que constituyen conjuntos prácticamente continuos de estados energéticos de electrones, aco-
tados superior e inferiormente [15]. Una consecuencia del modelo semiclásico es que las bandas completamente
llenas o completamente vacías no aportan a la conductividad eléctrica del material. En cambio, la presencia de
electrones —portadores de carga negativa— en una banda parcialmente ocupada sí permite el transporte de carga.
De manera equivalente, esta misma contribución puede describirse en términos de los estados desocupados de la
banda, conocidos como huecos (h+), que se comportan efectivamente como portadores de carga positiva. En una
banda parcialmente ocupada, puede describirse la conducción tanto en términos del movimiento de electrones co-
mo del de huecos; la elección depende del tratamiento más conveniente para el material o el fenómeno bajo estudio.
Esta descripción permite a�rmar que, en su estado fundamental, un aislante presenta bandas completamente llenas
o completamente vacías, mientras que un metal posee al menos una banda parcialmente ocupada [15].

No obstante, un caso particular se da cuando la separación entre el borde superior de una banda llena (banda de
valencia) y el borde inferior de una banda vacía (banda de conducción) es tan chica que permite que los electrones
salten de una a otra, atravesando esa región de estados prohibidos. Así, tenemos electrones que conducen en la
banda de conducción y huecos que conducen en la de valencia. Estas excitaciones pueden originarse tanto a partir
de radiación cuya energía supere el ancho de la banda prohibida (bandgap), como de �uctuaciones térmicas.
Cuando esta separación es del orden de 1 eV, estamos en presencia de un semiconductor [15].

A primera vista, podríamos vernos tentados a utilizar un metal como fotoánodo. Pero en ese caso, y debido al
espectro continuo, el electrón que absorbe un fotón pierde la energía fácil y progresivamente, liberando fonones
en un proceso que dura en el orden de 10�12 s. En un semiconductor, sin embargo, el ancho de banda prohibida
hace que la relajación vía fonones solo funcione hasta el borde inferior de la banda de conducción. Regresar a la
banda de valencia solo se consigue mediante muchos fonones en simultáneo o emitiendo un fotón, procesos mucho
menos probables que hacen que el electrón sobreviva en el orden de 10�3 s en la banda de conducción [16].

Pasando a la práctica, los semiconductores no cumplen exactamente la estructura de una banda de valencia
llena y una de conducción vacía. En verdad, presentan impurezas o defectos que agregan estados en la región de
banda prohibida. Si el semiconductor es de tipo n, estos estados se llaman “donores” y están ocupados en el estado
fundamental. Debido a su proximidad al borde de la banda de conducción, sus electrones pueden promoverse con
facilidad, lo que provoca que la densidad de electrones en la banda de conducción supere a la de huecos en la
banda de valencia. Entonces, se dice que los electrones son los portadores mayoritarios en relación a los huecos,
minoritarios. Muchas de estas impurezas también pueden deberse a discontinuidades en la red cristalina, que no es
in�nita como se modela en la teoría, generando así defectos super�ciales. Finalmente, la concentración de defectos
depende en gran medida del tipo de material y método de fabricación [13].

Por otro lado, es importante entender qué ocurre en una juntura semiconductor-electrolito, lo cual determina
el funcionamiento de la celda fotoelectroquímica. Brevemente, los semiconductores poseen un nivel de Fermi,
asociado al potencial electroquímico de electrones y huecos y fuertemente afectado por la concentración de defec-
tos. En este tipo de junturas, al igual que en una juntura semiconductor-metal, la energía de Fermi o el potencial
electroquímico deben hallar un equilibrio entre fases. En el caso del electrolito, su potencial electroquímico está
dado por la cupla de reducción-oxidación correspondiente, en este caso, O2/H2O. Por ende, se da una transferencia
de electrones en la interfaz, la cual genera un doblado de bandas y un campo eléctrico en la llamada “región de
depleción” cerca de la super�cie (Figura 1.4). Este doblado de bandas es fundamental para asegurar la separación
espacial de los portadores y evitar la recombinación [13, 17].

Respecto al clivaje de agua asistido por luz solar, el semiconductor a emplear debe tener un ancho de banda
prohibida tal que absorba un porcentaje signi�cativo de la radiación del Sol. Además, los bordes de las bandas
energéticas deben ser tal que los huecos puedan oxidar el agua mediante la OER y los electrones puedan llevar
a cabo la HER (Figura 1.4) [3]. Pese a que varios semiconductores cumplen estos requisitos, eso no evita las
pérdidas por recombinación electrón-hueco, motivo por el cual la energía aportada por los fotones no es su�ciente
para sostener la reacción y es necesario un sobrepotencial provisto por una diferencia de potencial externa. Este
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Figura 1.4: Esquema del clivaje de agua fotoelectroquímico, incorporando la estructura energética del semiconductor. Adap-

tado de [3].

Figura 1.5: Anchos de banda prohibida, máximos de bandas de valencia y mínimos de bandas de conducción relativos al

electrodo estándar de hidrógeno para una variedad de semiconductores. Se indican también los potenciales de reducción-

oxidación relevantes. Tomado de [2].

sobrepotencial es así el costo a pagar para mantener la separación entre cargas, evitar la recombinación y alargar
la vida de los portadores.

En cuanto a semiconductores empleados para fotocatálisis, los óxidos metálicos constituyen una gran opción.
Las bandas energéticas de muchos de ellos permiten la absorción de luz visible o ultravioleta (Figura 1.5). Desde
el trabajo pionero de Fujishima y Honda, publicado hace más de cincuenta años, se reconoce la capacidad del TiO2

cristalino para actuar como fotocatalizador en el clivaje de agua [18]. Una gran ventaja de este tipo de materiales
radica en su abundancia y bajo costo, además de su alta estabilidad química y relativa facilidad de síntesis. Sin
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embargo, los óxidos metálicos cuentan con varias desventajas respecto a semiconductores más tradicionales ya que
poseen una baja movilidad de portadores y alta cantidad de defectos super�ciales [17]. Por ello, aunque constituyen
una plataforma prometedora, su implementación en dispositivos fotoelectroquímicos e�cientes aún se encuentra
mayormente restringida al ámbito de investigación.

En este trabajo, el semiconductor de interés es la anatasa, una de las formas cristalinas del TiO2. Se trata de
un semiconductor de tipo n cuyas bandas energéticas satisfacen los requerimientos previos, según la Figura 1.5.
Sus estados donores se originan en defectos intrínsecos del material, en particular en vacancias de oxígeno, cuya
densidad volumétrica se encuentra en el rango de 1018 cm�3 y 1019 cm�3 . La ausencia de estos aniones O2– deja
electrones que tienden a localizarse en cationes titanio vecinos, reduciendo Ti4+ a Ti3+. Estos estados funcionan
también como defectos, atrapando huecos en caso de no estar ionizados. La in�uencia de estos defectos se cree
perjudicial para la anatasa, aumentando la recombinación y reduciendo la energía y reactividad de los huecos
atrapados [17].

1.4. Películas delgadas

En los últimos años, los grandes avances en materiales nanoestructurados ha abierto las puertas a varias modi-
�caciones respecto a fotoánodos tradicionales sin tener que incurrir en grandes gastos. Por un lado, el transporte de
los portadores de carga suele limitarse a la escala del nanómetro (10�9 m). Sin embargo, los portadores minoritarios
deben llegar a la juntura con el líquido y los mayoritarios, al contacto trasero. Tener un electrodo nanoestructurado
permitiría aumentar la e�ciencia si las cargas son generadas cerca de la super�cie. Por eso, materiales tales como
películas delgadas, con un espesor de decenas o cientos de nanómetros, permiten mejorar el rendimiento. Se podría
pensar también en emplear suspensiones coloidales en lugar de películas. No obstante, eso acarrea el importante
costo de separar los productos H2 y O2 [2, 14].

Otras modi�caciones provistas por la nanotecnología son los materiales mesoporosos y las junturas, que se
tratan en esta tesis. La mesoporosidad permite aumentar la relación área-volumen, lo que implica una mayor
cantidad de sitios activos para conducir catálisis. Sin embargo, eso también puede llevar a una mayor concentración
de defectos super�ciales, acelerando la recombinación. Más aún, aunque los electrones pueden ser muy móviles
dentro de una cristalita, las complejidades de la difusión interna para migrar de una cristalita a otra pueden limitar
su transporte [2]. Por otro lado, la mesoporosidad facilita la integración de cocatalizadores, los cuales pueden ser
con�nados en los poros favoreciendo la sinergia entre materiales. Esto permite generar nanocompuestos cuyas
propiedades se combinen, mejorando el rendimiento global.

1.5. Cocatalizador CoPi

En la búsqueda de estrategias para optimizar la catálisis de la OER, hay un consenso de que no existe un único
material que cumpla con todos los requisitos mencionados. Por eso, es común la juntura de materiales sólidos
para mejorar el rendimiento fotoelectrocatalítico. Estas mejoras pueden deberse a un incremento en la tasa de
reacción proporcionado por el cocatalizador, a una mayor estabilidad química del sistema o a una disminución en
la recombinación de portadores. El motivo por el que un cocatalizador puede mejorar la catálisis, sin embargo, no
suele ser trivial y es fácil de malinterpretar [17, 19].

El grupo de D. Nocera en MIT (Cambridge, Estados Unidos) ha reportado la posibilidad de fabricar un catali-
zador que se forme in situ mediante la precipitación de iones cobalto (II) en la super�cie de un electrodo, usando
una solución de cobalto en fosfato de potasio a pH 7 [20]. Luego de precipitarse, estas partículas, conocidas co-
mo “CoPi”, siguen siendo catalíticamente activas y oxidables y se pueden aprovechar como catalizadores de la
OER. Son varias las ventajas que provee el CoPi y que se asemejan a la forma en que ocurre la fotosíntesis en la
naturaleza. Por un lado, se forma a partir de iones metálicos abundantes. Por el otro, permite hospedar huecos en
agua neutra y, �nalmente, generar O2 a pH neutro con un bajo sobrepotencial y a condiciones estándar de presión
y temperatura [20].
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En cuanto a su estructura química, se considera al CoPi como pequeños cúmulos de óxido o hidróxido de
cobalto, amorfo y con una cantidad sustancial de aniones fosfato en sus bordes (Figura 1.6) [21]. Además, su
relación estequiométrica es aproximadamente 2:1:1 para cobalto:fósforo:potasio (Co:P:K) [20].

Figura 1.6: Estructura intermedia del cocatalizador CoPi, basado en iones de Co3+ (rosa) coordinados octaédricamente,

formando octaedros de CoO6 que comparten aristas. Adaptado de [21].

No obstante, varios estudios han resaltado que la tasa de reacción vía CoPi es menor que aquella vía el semi-
conductor de base, por lo que la mejora en los experimentos de fotoelectroquímica es poco comprendida [17]. Más
aún, la variedad de materiales estudiados en su interacción con CoPi hace muy difícil contar con un modelo físico
que explique la sinergia entre cocatalizador y semiconductor.

Recientemente, el grupo de trabajo ha reportado una mejora en la fotocorriente del 20 % aproximadamente
al incorporar pequeñas cantidades de CoPi sobre películas delgadas mesoporosas de anatasa [11]. Sin embargo,
al agregar cada vez más cantidad, el rendimiento empeora, acuñando así la idea de “menos es más”. Uno de
los objetivos de este trabajo es reproducir y entender este fenómeno. Solo así se podrán conocer los fenómenos
subyacentes que determinan el cocatalizador óptimo para acelerar el clivaje de agua.

1.6. Dinámica de los portadores de carga

En un sistema fotoelectroquímico, el rendimiento depende de generar portadores de carga con un tiempo de
vida su�ciente para llevar a cabo la reacción. La OER, que ocurre en óxidos metálicos en una escala de tiempo
entre los milisegundos y segundos, contrasta con los tiempos de vida de los portadores en los pico o nanosegundos
(1 ns = 1000 ps = 10�9 s). Esto implica la necesidad de estudiar los procesos cinéticos dominantes, exhibidos en
la Figura 1.7.

Las escalas de tiempo mencionadas obligan a contar con dispositivos cuya resolución temporal sea del orden
de los femtosegundos (1 fs = 10�15 s). Esto ha sido históricamente una gran limitación a la hora de entender estos
procesos. No obstante, la implementación de láseres ultrarrápidos, con pulsos de luz cuya duración está en el orden
de los femto o picosegundos, ha abierto las puertas a su investigación.

De esta manera, el foco de este trabajo está puesto en entender los procesos que ocurren entre los femto y
nanosegundos, y que involucran la generación, atrapamiento y recombinación de los portadores. Por lo dicho
previamente, es importante encontrar vías para evitar la recombinación y que los portadores sobrevivan para ser
utilizados en reacciones químicas. Solo entendiendo la dinámica ultrarrápida de los portadores, se podrá tener
información necesaria para el diseño y selección de materiales, morfologías e interfaces que permitan mejorar el
rendimiento [2].

Para monitorear los procesos mencionados, hay que poder identi�car las especies intervinientes. Por eso, es
importante tener claro el espectro de absorción transitoria de cada una de estas poblaciones [17]. Un estudio sis-
temático de Yoshihara et al. analiza el espectro de absorción de películas delgadas de anatasa desde el ultravioleta
(UV) hasta el infrarrojo, luego de su fotoexcitación [22]. Se obtiene un espectro como el de la Figura 1.8, que-
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Figura 1.7: Escalas de tiempo de procesos fotofísicos subyacentes en una celda fotoelectroquímica para un óxido metálico. Se

gra�ca también la concentración de portadores de carga, en función del tiempo. Adaptado de [17].

Figura 1.8: Espectro de absorción de las diferentes especies transitorias en la anatasa. Tomado de [23].

dando denotada la superposición de varias señales. En primer lugar, se tiene un espectro para electrones libres
que aumenta como �n hacia el infrarrojo, estando de acuerdo con el modelo de Drude [15]. Respecto a trampas o
defectos, los huecos atrapados en super�cie absorben entre 500 nm y 530 nm y los electrones en super�cie, entre
800 nm y 850 nm. Todos los portadores atrapados en el interior del material absorben en una región entre 650 nm y
750 nm. Por último, los huecos libres absorben por debajo de los 450 nm, lo que se escapa de la zona de detección
de muchos arreglos experimentales. Cabe destacar que, en la práctica, la contribución de cada especie depende de
varios factores como la intensidad del haz de excitación, la morfología del material, etc.

1.7. Leyes de reacción

Respecto al análisis de los procesos subyacentes, es muy útil formular leyes empíricas a nivel macroscópico
que describan la cinética. Posteriormente, uno puede utilizar esas leyes para intentar conocer los mecanismos
microscópicos.

En cuanto a las leyes que describen la tasa y orden de recombinación, estas se expresan mediante ecuaciones
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diferenciales ordinarias [24]. Sea n(t) la concentración de portadores, para una ecuación de orden p se tiene:

dn
dt

= �kn p (1.3)

donde k > 0 es la tasa de reacción. Para una reacción de primer orden (p = 1), al integrar se llega a una solución
general equivalente a:

n(t) = n 0 � e�kt (1.4)

donde n0 = n(0) es la concentración inicial. De esta manera, mientras la ecuación diferencial describe la tasa de
reacción, su integración detalla la evolución de las concentraciones. Una manera sencilla de escribir la Ecuación
1.4 es mediante:

ln
�

n(t)
n0

�
= �kt (1.5)

lo cual, mediante un ajuste lineal de pendiente �k, permite aseverar la existencia de una ley de primer orden.
En este caso, la tasa de reacción también equivale a la inversa del tiempo característico de reacción para el cual
la concentración decae a un 37 % del valor inicial (1=e). Este tiempo es característico de la reacción en cuestión
e independiente de los parámetros iniciales. Otro tiempo de interés puede obtenerse �jando el porcentaje de de-
caimiento. Sea �2=3 el tiempo para el que la concentración decae a dos tercios del valor inicial, la Ecuación 1.5
permite obtener:

� 2=3 =
ln (3=2)

k
(1.6)

De esta manera, �2=3 tampoco depende de los parámetros o concentraciones iniciales. A continuación, las reaccio-
nes de orden p distinto de uno requieren un mayor detenimiento. Si se integra la Ecuación 1.3, la solución general
tiene el aspecto de:

[n(t)] 1�p = n 1�p
0 � (1 � p)kt (1.7)

Reemplazando por �2=3, se obtiene que �2=3 / n 1�p
0 y aplicando logaritmos se concluye que:

ln � 2=3 = (1 � p) ln n 0 + A (1.8)

donde A es una constante que depende de p, k. De esta forma, en un grá�co en escala logarítmica de tiempos �2=3

versus concentraciones iniciales n0, la pendiente equivale a 1 � p y provee información del orden de recombina-
ción. Finalmente, debe aclararse que este análisis viene de suponer órdenes puros de recombinación, cuando en la
práctica la superposición de más de un tipo de recombinación puede dar origen a un orden efectivo.

En cuanto a los procesos físicos de recombinación, existen dos vías importantes de distinto orden. En primer
lugar, puede haber recombinación entre bandas si un electrón libre se encuentra con un hueco libre. Este consiste en
un proceso bimolecular de segundo orden ya que depende de la concentración de las dos especies fotogeneradas,
huecos y electrones [13]. Este mecanismo es típico en regímenes de alta inyección o en materiales con bajas
densidades de trampas.

Por otro lado, existe la recombinación vía defectos, o de tipo Shockley–Read–Hall. Este mecanismo es especial-
mente relevante en fotoelectrodos y celdas solares, ya que los defectos super�ciales pueden competir directamente
con la reacción fotoelectrocatalítica [13]. En la recombinación vía defectos, el electrón y el hueco se recombi-
nan en dos capturas secuenciales a través de un nivel trampa dentro de la banda prohibida. En consecuencia, la
velocidad global queda limitada por la captura del portador minoritario. En condiciones típicas, esto conduce a
un comportamiento efectivamente monomolecular (primer orden), dado que la recombinación depende solo de la
concentración de la especie minoritaria.
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Capítulo 2

Métodos experimentales

2.1. Fabricación de películas delgadas

La fabricación de las películas delgadas se realizó siguiendo la técnica conocida como “auto-ensamblado in-
ducido por evaporación” (EISA en inglés), a partir de la cual dos estructuras nanométricas se organizan de forma
controlada y espontánea; se trata de aquella formada por un bloque inorgánico (surfactante), que da lugar a los
poros, y otra correspondiente al molde que lo rodea. Además, la deposición de la película sobre el sustrato se
llevó a cabo mediante dip-coating. Esta técnica consiste en sumergir el sustrato en solución y retirarlo a velocidad
y condiciones de humedad controladas. El método de fabricación se eligió porque permite obtener muestras con
una buena estabilidad, estructura cristalina de�nida, tamaño y forma de cristalita controlados, alta área super�cial
disponible y red de poros accesible (ver más en [7]).

Se fabricaron 4 películas sobre un sustrato de vidrio recubierto por FTO (óxido de estaño dopado con �úor), un
material transparente y conductivo de utilidad para las aplicaciones fotoelectroquímicas. Los sustratos empleados
fueron de la marca Delta Technologies, con un espesor total de 0;7 mm y una resistencia entre 16 
=sq y 20 
=sq.
Se conoce por trabajos previos del grupo que el FTO presenta un espesor de 250 nm aproximados y que su re-
sistencia no varía al �nalizar la fabricación de las películas [11]. También los trabajos previos indican que, para
mejorar la cristalización de la anatasa, es conveniente colocar la capa mesoporosa por encima de una capa densa
en lugar de sobre el FTO directo [8].

Básicamente, la fabricación requiere de 4 pasos (Figura 2.1):

1. Preparación de solución precursora o sol:

Se empleó isopropóxido de titanio (Ti(iPro)4) como fuente de TiO2 por su mayor facilidad de manipulación
respecto al tetracloruro de titanio (TiCl4). Se utilizó etanol como solvente volátil de baja tensión super�cial y
H2O como agente de condensación/hidrólisis. A esta solución se añadió el surfactante (generador de poros)
Pluronic F127, un copolímero en bloque utilizado como agente estructurante. La solución se preparó de
manera que los clústeres Ti-oxo-hidroxo resultaran de pequeño tamaño e hidrofílicos para interactuar de
manera óptima con el surfactante. Esto se logró controlando las condiciones de acidez de la solución, en
función de las relaciones h = [H2O] : [Ti] y p = [H + ] : [Ti]. Dado que el Ti(iPro)4 requiere un agente
quelante que genere acidez y que controle la condensación, se incorporaron acetilacetonato (acac) y ácido
clorhídrico (HCl). La solución �nal se preparó con relaciones molares Ti(iPro)4:EtOH:H2O:acac:HCl:F127
de 1:40:10:1:4:0.005. Para depositar las capas densas se elaboró un sol de la misma composición pero sin
adición de surfactante.

2. Deposición sobre el sustrato mediante dip-coating:

Se depositó primero la capa densa seguido por la capa mesporosa. La deposición se realizó utilizando un
Dip Coater 1D (TECSCI, Argentina) que permite controlar la humedad de la cámara, así como la velocidad
y aceleración con la que se sumerge y retira el sustrato de la solución precursora (Figura 2.1). Antes de
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